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ADRES 17-204 Werstok gm. Dubicze Cerkiewne dziatka nr geod. 320

BUDOWY

INWESTOR Parafia Podwyzszenia Krzyza Panskiego w Werstoku
Werstok 2A, 17-204 Dubicze Cerkiewne
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ASYSTENT

Piotr Korszak

Zawarto$¢ opracowania:
1. Projekt zagospodarowania dziafki
2. Inwentaryzacja istniejgcego ogrodzenia
3. Projekt budowy ogrodzenia
4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
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Bielsk Podlaski 13-03-2024
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
sporzgdzony projekt budowy ogrodzenia w Werstoku gm. Dubicze Cerkiewne dziatka nr geod. 320 jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Numer uprawnien Podpis

(branza architektoniczno-
konstrukcyjna) (upr. nr: BL. 31/81, B 108/92)
inz. Roman Zero

Bielsk Podlaski 13-03-2024




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia

1.2. Adres budowy: 17-204 Werstok gm. Dubicze Cerkiewne dziatka nr geod. 320
1.3. Inwestor: Parafia Podwyzszenia Krzyza Panskiego w Werstoku

1.4. Adres zamieszkania: Werstok 2A, 17-204 Dubicze Cerkiewne

1.5. Projektant (branza architektoniczno-konstrukcyjna): inz. Roman Zero

1.6. Asystent: Piotr Korszak

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Wyrys geodezyjny.
2.2. Prawo budowlane.
2.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury.
2.4. Zlecenie inwestora.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziafki, na ktorej projektuje sie budowe
ogrodzenia na dziatce nr geod. 320 w Werstoku gm. Dubicze Cerkiewne.

4. KATEGORIA GRUNTU
Stwierdzono warunki gruntowe proste, kategorie geotechniczng pierwsza.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ZMIANY | LIKWIDACJE
Dziatka nr geod. 320 jest niezabudowana. Dziatka jest ogrodzona. Dziatka jest czesciowo zadrzewiona
jednak proj. inwestycja nie wymusza wycinki drzew. Dziatka jest cmentarzem.

7. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
a) proj. budowa ogrodzenia

9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka nr geod 320 nie lezy w strefie konserwatora.

Projektant Numer uprawnien Podpis

(branza architektoniczno-
konstrukcyjna) (upr. nr: BL 31/81, BL 108/92)
inz. Roman Zero
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OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI OGRODZENIA

. DANE OGOLNE

.1. Nazwa zadania: Inwentaryzacja ogrodzenia

.2. Adres budowy: 17-204 Werstok gm. Dubicze Cerkiewne dziatka nr geod. 320
.3. Inwestor: Parafia Podwyzszenia Krzyza Panskiego w Werstoku

.4. Adres zamieszkania: Werstok 2A, 17-204 Dubicze Cerkiewne
.5.
.6.

1
1
1
1
1
1.5. Projektant (branza architektoniczno-konstrukcyjna): inz. Roman Zero
1.6. Asystent: Piotr Korszak
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja ogrodzenia na dzialce nr geod. 320 w Werstoku gm.
Dubicze Cerkiewne. Istniejgce ogrodzenie sktada sie z czesci nowej i starej ogrodzenia. W czesci tylnej
cmentarza stare ogrodzenie wykazuje braki stupdw jak i przeset ogrodzenia.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. Prawo budowlane.
3.2. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury.
3.3. Zlecenie inwestora.

4. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE
Zestawienie wymiarow

dtugos$¢ ogrodzenia nowego: 311,04m
dtugos¢ ogrodzenia starego: 310,24m
wysoko$¢ ogrodzenia nowego: ~1,30m
wysoko$¢ ogrodzenia starego: ~1,05m

5. DANE MATERIALOWE NOWEGO
5.1. Fundament
Wylewany betonowy o szerokosci 24cm.
5.2. Stupy
Stupy prefabrykowane betonowe 24x24x102cm zalewane od srodka z czapkg betonowg 29x29x4cm.
5.3. Przesto
Przesta stalowe elementy poziome z katownika stalowego 4x4cm, elementy pionowe z pretéw
zbrojeniowych.
5.4. Bramy i furtki:
Brama stalowa prefabrykowane przesuwna, furtki stalowe prefabrykowane.

6. DANE MATERIALOWE OGRODZENIA STAREGO
5.1. Fundament
Wylewany betonowy o szerokosci 24cm.
5.2. Stupy
Stupy murowane z cegly petnej 39x39x92cm z czapkg betonowg czterospadowg 45x45x8cm.
5.3. Przesto
Przesta stalowe elementy poziome z katownika stalowego 4x4cm, elementy pionowe z pretdéw
zbrojeniowych.
5.4. Furtka:
Furtka stalowa prefabrykowana.

7. UWAGI
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robdét ziemnych
(wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zachodzi konieczno$¢ badania
nosnos$ci gruntu w poziomie posadowienia.

Projektant Numer uprawnien Podpis

(branza architektoniczno-
konstrukcyjna) (upr. nr: BL. 31/81, B 108/92)
inz. Roman Zero
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY OGRODZENIA

. DANE OGOLNE
.1. Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia

1
1
1
1
1
1
1.6. Asystent: Piotr Korszak

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

.2. Adres budowy: 17-204 Werstok gm. Dubicze Cerkiewne dziatka nr geod. 320
.3. Inwestor: Parafia Podwyzszenia Krzyza Panskiego w Werstoku

.4. Adres zamieszkania: Werstok 2A, 17-204 Dubicze Cerkiewne

.5. Projektant (branza architektoniczno-konstrukcyjna): inz. Roman Zero

.6.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ogrodzenia na dziatce nr geod. 320 w Werstoku gm.
Dubicze Cerkiewne. Projekt dotyczy cze$ci starej ogrodzenia ktére projektuje sie zgodnie z nowg czescig istn.

ogrodzenia tak by tworzyty spojng catosé.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. Prawo budowlane.
3.2. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury.
3.3. Zlecenie inwestora.

4. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE
Zestawienie wymiarow

dtugos$c¢ catkowita ogrodzenia: 621,28m
dtugosé¢ proj. czesci ogrodzenia: 310,24m
wysoko$¢ ogrodzenia: ~1,30m

5. DANE MATERIALOWE PROJEKTOWANEGO
5.1. Fundament
Wylewany betonowy o szerokosci 24cm.
5.2. Stupy

Stupy prefabrykowane betonowe 24x24x102cm zalewane od srodka z czapkg betonowg 29x29x4cm.

5.3. Przesto

Przesta stalowe elementy poziome z katownika stalowego 4x4cm, elementy pionowe z pretdéw

zbrojeniowych (przesta wykonane ze starych odnowionych przeset).

5.4. Bramy i furtki:

Brama stalowa prefabrykowane przesuwna, furtki stalowe prefabrykowane.

6. KOLORYSTYKA

Betonowe elementy ogrodzenia w kolorze szarym jasnym (kolor naturalny betonu), elementy stalowe

przeset malowane w kolorze jasnym szarym.

7. UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robo6t ziemnych
(wykopdéw) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zachodzi konieczno$¢ badania

nosnosci gruntu w poziomie posadowienia.

Projektant Numer uprawnien

Podpis

(branza architektoniczno-

inz. Roman Zero

konstrukcyjna) (upr. nr: BL. 31/81, BL 108/92)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia

1.2. Adres budowy: 17-204 Werstok gm. Dubicze Cerkiewne dziatka nr geod. 320
1.3. Inwestor: Parafia Podwyzszenia Krzyza Panskiego w Werstoku

1.4. Adres zamieszkania: Werstok 2A, 17-204 Dubicze Cerkiewne

1.5. Projektant (branza architektoniczno-konstrukcyjna): inz. Roman Zero

1.6. Asystent: Piotr Korszak

2. PODSTAWA PRAWNA: art. 20 ust. 1 pkt.1b, art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo
budowlane(Dz. U. z 2000r. nr 106, poz 1126 z pdzn. zm.) i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
ochrony zdrowia.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$ci realizacji poszczegoélnych obiektow
— budowa ogrodzenia

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka nr geod. 320 jest niezabudowana.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie zagospodarowania danej inwestycji nie bedg wystepowaty elementy stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Prace podczas rozbiérki nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujgcych zadanie
inwestycyjne.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
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- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
- urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobow

9. UWAGI KONCOWE
Uwagi kohcowe
Obiekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Prace ziemne wykonac¢ wytgcznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane — o wifasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Sporzadzi¢ protokoty badan i
sprawdzen. Zapewni¢ geodezyjne wytyczne obiektu. Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku.

Projektant Numer uprawnien Podpis

(branza architektoniczno-
konstrukcyjna) (upr. nr: BL. 31/81, BL 108/92)
inz. Roman Zero

Bielsk Podlaski 13-03-2024
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ED4-GLB-G46 *

Pan Roman Zero o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1838/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 114 m.8, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie waoli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem waoli ztozonym w faormie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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